LINEAR SMOKE DETECTOR BARRIERS CONNECTION
CABLAGGIO RILEVATORI LINEARI DI FUMO

mod. FDRK100 RECEIVER - RICEVITORE

4 LED i allneamento LED di allarme 4 SETTAGGIO PONTICELLI JUMPER SETTINGS
v v Ponticello | Posizione Risultato Jumper Position Result
JP1 1-2 procedura di allineamento JP1 1-2 alignment procedure
P1| @ 3 disattivata disactivated
2-3 procedura di allineamento 2-3 alignment procedure
+ attivata activated
: - _ JP3 1-2 contatto rele di JP3 1-2 TURBULENCE relay
- - @ oo |8 o0 TURBOLENZA contact
i i BEIPE Nt o normalmente aperto - NA normally opened - NA
turborelé | relay J1 ®s - -
TURBO SENS POWER = | 5 2-3 contatto rele di 2-3 TURBULENCE relay
o l® ] '® e (o TURBOLENZA contact
SV Swa _ SWa o normalmente chiuso - NC normally closed - NC
JP7ES fr s JP4 1-2 contatto relé di GUASTO JP4 1-2 FAULT relay contact
4 i v 4 normalmente chiuso - NC normally closed NC
- L 2-3 contatto relé di GUASTO 2.3 FAULT relay contact
CONNECTOR on CARD TD571 EEV normalmente aperto - NA normally opened NA
CONNETTORE su SCHEDA TD571 0° > JPS 1-2 memoria allarme JP5 1-2 alarm memory
Rsw|10k { disinserita disinserted
R.fl. 27k / 2-3 memoria allarme inserita 2-3 alarm memory inserted
, L JP6 ON reset JP6 ON reset
+ | |+ e lelgl s g E
= lalalz|e| gl ale]| | ollololal550 o | SETTAGGIO PONTICELLI JP2 - JP7 JUMPER SETTINGS JP2 - JP7
°cl1ele|e|e|2 T 7T Linea alimentazione
O|0]O|O]O]O ©J0J0]0O 24 Ve Alim. Supplementare LU Ponticello | Posizione Risultato JP7 Jumper | Position Result JP7
, " < < JP2 1-2 contatto relé OFF JP2 1-2 ALARM relay OFF
da dispositivi su loop 3 ALLARME NA contact NA
from other devices on loop
normalmente normally opened
mod. FDVMM120 aperto
O) 2-3 contatto relé 2-3 ALARM relay
ALLARME NC contact NC
o normalmente normally closed
+ + :
chiuso
twisted and shielded cable with two wires 112 ]3| 4)2 878 10111112 1-2 contatto rele ON 1-2 ALARM relay ON
cavo twistato e schermato a due conduttori OO ]O[OJ0]O 00 0100 ALLARME NC contact NC
LSZH GR4 EN50200 CEI20-36/20-37 < O normalmente normally closed
NN » Loop + chiuso
f f 2-3 contatto relé 2-3 ALARM relay
» Loop- ALLARME NA contact NA
normalmente normally opened
V+ V- C1 N1 _C2 N2 C3 N3 SIG aperto
?1 ?2 @3 4 @5 6 @7 8 ?9
I A e e
| | | - |
alimentazione  contatto relé contatto relé contatto relé segnale
11-30 Vcc d'ALLARME TURBOLENZA GUASTO analogico 0-5 V
supply voltage ALARMrelay ¥ TURBULANCE FAULT relay analog signal
11-30 Vcc contact relay contact contact output 0-5V
FIRE - Power supply lines FIRE - Linee di alimentazione Distances with detectors, modules 1/O or call points (max 240 for loop)| Distanze con sensori, moduli I/0 o pulsanti (max 240 per loop) N
- 1250 mt. 2x0,5 mmgq - 1250 mt. 2x0,5 mmgq Y L

Power cable type: 24 Vdc shielded

Power supply cable chart: 27,6 Vcc
Maximum voltage drop: 4 Vcc

with 1A current

- 1 mmq (34 ohm/Km) Max lenght: 117,6 Mt

- 1,5 mmgq (22,5 ohm/Km) Max lenght: 177,7 Mt| - 1,5 mmq (22,5 ohm/Km) Dist Max: 177,7 Mt
- 2,5 mmq (14 ohm/Km) Max lenght: 285,7 Mt

Linea alimentazione tipo: 24 Vdc schermato
Tabella per cavo alimentazione: 27,6 Vcc - 1850 mt. 2x0,75 mmq
Massima caduta di tensione consentita: 4 Vcc | - 2500 mt. 2x1 mmq
Con una corrente di 1A - 3500 mt. 2x1,5 mmq
- 1 mmq (34 ohm/Km) Dist Max: 117,6 Mt - 5000 mt. 2x2,5 mmq

- 2,5 mmq (14 ohm/Km) Dist Max: 285,7 Mt | on the quantity of devices.

For addressable sounder or wireless receivers the distance depends

- 1850 mt. 2x0,75 mmq
- 2500 mt. 2x1 mmq

- 3500 mt. 2x1,5 mmq
- 5000 mt. 2x2,5 mmq
Per sirene indirizzate o ricevitori via radio la distanza viene
dimensionata in funzione del numero di dispositivi.
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