4 INPUT 2 OUTPUT 2 OUTPUT MONITORED MODULE CONNECTION
CABLAGGIO MODULO 4 INGRESSI - 2 USCITE - 2 USCITE SUPERVISIONATE

S e S e S FIRE - Power supply lines
Power cable type: 24 Vdc shielded
p Loop + Power supply cable chart: 27,6 Vcc
Maximum voltage drop: 4 Vcc
—p Loop-
P with 1A current
- - - 1 mmq (34 ohm/Km) Max lenght: 117,6 Mt
: : YL M4 M5 - 1,5 mmq (22,5 ohm/Km) Max lenght: 177,7 Mt
- - 127304 ~Tal9] oh1h2 - 2,5 mmq (14 ohm/Km) Max lenght: 285,7 Mt
ollellelle OO0 OO0 FIRE - Linee di alimentazione
Linea alimentazione tipo: 24 VVdc schermato
40429 O Tabellla per cavo a_Ilmen.tazmne: 27,6_ V-cc
Massima caduta di tensione consentita: 4 Vcc
O Con una corrente di 1A
M7 M8 M9 M10 M11 M12 -1 mmq (34 ohm/Km) Dist Max: 117,6 Mt
_ 1/21|3/4||5|6]|7|8]|1]|2(3/4||5|6|7|8 - 1,5 mmq (22,5 ohm/Km) Dist Max: 177,7 Mt
CONNECTOR on CARD TD571 0|0||0]0]|0]o]|0]0]|0]o|o|o||0|o]0|o - 2,5 mmgq (14 ohm/Km) Dist Max: 285, 7 Mt
CONNETTORE su SCHEDA TD571 M1 | 1 LOOP IN + M7 11 INPUT -
2 LOOP OUT + 2 INPUT1 +
2 2 32 33 22 33 . 23 3 LOOP IN - M8 | 3 INPUT2-
C-l\-IC\'li\LIIZIE+-+'|iI—I£%QS+§§ > /iJJJJ//‘ // 4 LOOP OUT - 4 INPUT2 +
cﬂ/_)mmm<<§§§§UJUJ§§5§%%g§ M2 | 1 NOT USED M9 | 5 INPUTS3 -
A | O m|m L | ||
Sggggggggesggggagggg | Rw — 2 NOT USED 6 INPUT3 +
olololololo olololo Reol 3 NOT USED M10| 7 INPUT4 -
Reo! 1N4007 ¥ M3 | 4 NOT USED 8 INPUT4 +
Load 5 NOT USED M11| 1 EXT1 -
1 Rw — -~ 6 NOT USED 2 EXT1+
da dispositi\_/i su loop Reol M4 | 7 NC 3 OUTPUT 1 -
from other devices on loop Reol 8 C 4 OUTPUT 1 +
- Rw — 1N4007 9 NO M12| 5 EXT 2 -
twisted and shielded cable with two wires Reol Load M5 110 NG 6 EXT2+
cavo twistato e schermato a due conduttori 11 C 7 OUTPUT 2 -
LSZH GR4 EN50200 CEI20-36/20-37 R 12 NO 8 OUTPUT 2 +
a w
Reol 07 10 ——
M4 - — —08 M5 T 11
09 —— 12
Distances with detectors, modules 1/O or call points (max 240 for loop)| Distanze con sensori, moduli I/O o pulsanti (max 240 per loop) a N . ®
- 1250 mt. 2x0,5 mmq - 1250 mt. 2x0,5 mmq -/ | ng ML mg @AWA
- 1850 mt. 2x0,75 mmq - 1850 mt. 2x0,75 mmq MOD. ONE
- 2500 mt. 2x1 mmq - 2500 mt. 2x1 mmgq mod. 40422 S
- 3500 mt. 2x1,5 mmqg - 3500 mt. 2x1,5 mmq 20132 MILANO - Via Giulietti, 8
- 5000 mt. 2x2,5 mmq - 5000 mt. 2x2,5 mmq Tel. +39 02-2592795 +39 02-27201352 Fax +39 02-2593704

For addressable sounder or wireless receivers the distance depends

on the quantity of devices.

dimensionata in funzione del numero di dispositivi.

Per sirene indirizzate o ricevitori via radio la distanza viene

N°009 a FAMILY: FIRE SYSTEM TYPE: ADDRESSABLE WALL MODULE
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