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VV600-PLUS
MICROFONO SELETTIVO 
PER CAVEAUX E CASSEFORTI

La serie VV600Plus è un progetto di nuova generazione che si 
avvale di un collaudato sistema di elaborazione elettronica ad 
alta tecnologia, per garantire eccellente efficacia di rivelazione 
e notevole sicurezza, escludendo il rischio di falsi allarmi. Non è 
solo stata ridisegnata esternamente, ma è stata anche migliorata 
per assicurare il massimo della sicurezza con una completa pro-
tezione antimanomissione e due possibilità di test.

Descrizione

• Protegge qualsiasi struttura solIda

• Permette di rivelare tutti i metodi conosciuti di attacco

• Un sistema avanzato di elaborazione dei segnali consente di
discrminare i rumori ambientali dalle normali effrazioni

• Consumo di corrente estremamente basso

• Due opzioni per l’esecuzione dei test

• Sensibilità regolabile

• Completa protezione antimanomissione

• Gamma completa di accessori

• Facile da installare

• Certificazione IMQ II° e III° Livello

Funzioni Principali

Dati operativi

Alimentazione 9-15 V cc, ripple max. 2 V p.p.

Consumo di 
corrente

Nominale 8,6 mA

Uscita allarme Relè allo stato solido , contatto NC, 
resistenza max. in serie 35 Ohm

Indicatore allarme Indicatore mediante LED, morsetto N.3

Regolazione 
sensibilità

5 livelli di 6 dB ciascuno

Uscita di porva Morsetto N. 4 per la verifica del livello del 
rumore ambientale 

Portata Raggio da 1 a 4m. Vedere manuale

Protezione 
antisabotaggio

Temp. 91° C; protezione antitrapanazione, 
antiapertura e antirimozione

Allarme bassa 
tensione

7,5 V

Dati ambientali   

Classe di 
protezione IP

IP30

Temperatura di 
esercizio

Da -20°C a +55 °C

Umidità relativa In esercizio: 90% a 30°C

Dati costruttivi   

Dimensioni 101 x 81 x 28 mm

Colore Grigio, RAL 7035

peso 380 gr.

Dati Tecnici
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VV600-PLUS
MICROFONO SELETTIVO 
PER CAVEAUX E CASSEFORTI

Come Ordinare

Codice prodotto Descrizione

VV600-PLUS Microfono selettivo per 
caveaux e casseforti

VV602-PLUS Microfono selettivo per 
bancomat e casse continue

VT705P Trasmettitore di prova per 
rivelatori sismici.

VM600PS10 Piastra di montaggio per 
VV600-PLUS / VV602-PLUS

VM602P Scatola di montaggio ad 
incasso.

VM603P Scatola di protezione a prova 
di intermperie per rivelatori 
sismici.

VM704P Piastra in acciaio per fissaggio 
a saldare

VM652P Kit protezione serrature


